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NOTE TECNICHE 

LEGHE DI ESTRUSIONE
Le leghe degli estrusi sono EN AW-6060 
e EN AW-6005A. 
Per maggiori dettagli tecnici consultare le tabelle 
riportate nelle pagine seguenti.

PESO DEGLI ESTRUSI
Il peso degli estrusi riportato sul presente 
catalogo è quello teorico: potrebbe variare  
in funzione delle tolleranze dimensionali  
e di forma, regolamentate dalle norme  
UNI EN 755-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

DIMENSIONI DEGLI ESTRUSI
Le dimensioni degli estrusi riportate sul presente 
catalogo sono quelle teoriche: potrebbero variare 
in funzione delle tolleranze dimensionali 
e di forma, regolamentate dalle norme 
UNI EN 755-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Questa variabilità dimensionale potrebbe 
influenzare le lunghezze del taglio e quindi 
le dimensioni dell’estruso.

LUNGHEZZA DEGLI ESTRUSI
Le lunghezze commerciali degli estrusi 
per la categoria Trucks & Trailers vanno 
da un minimo di 2500 mm ad un massimo 
di 8000 mm. La lunghezza commerciale 
per la categoria Standard è di 6000 mm. 
Per eventuali dimensioni differenti contattare 
il nostro Ufficio Vendite.
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EN AW-6060

LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE

La lega EN AW-6060 è la lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di 
deformazione a caldo. Essa consente  la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente 
molteplici cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell’estruso a quello del manufatto 
finito e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie. 

Conducibilità termica a 20°C 
Nello stato O 2,09 W /cm °K
Nello stato T6 1,75 W /cm °K

Coefficiente di dilatazione termica lineare 
Tra 20° e 100°C 23,0 · 10-6  1 / °K
Tra 20° e 200°C 24,0 · 10-6  1 / °K
Tra 20° e 300°C 25,0 · 10-6  1 / °K

Resistività elettrica a 20°C 
Nello stato O 3,14   μΩ · cm
Nello stato T6 3,25   μΩ · cm

Caratteristiche fisiche
Massa volumica 2,70 g / cm3
Punto di fusione inferiore 605 °C
Calore specifico tra 0° e 100°C 890 J / Kg °K
Modulo di elasticità lineare E 69000 N / mm2
Modulo elasticità tangenziale G 26000 N / mm2

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
ALTRI

Al
Ciascuno  Totale

EN AW-6060
0,30

÷
0,60

0,10
÷

0,30

0,10
max

0,10
max

0,35
÷

0,60

0,05
max

0,15
max

0,10
max

0,05
max

0,15
max

resto
resto

Composizione chimica secondo Norma Europea EN 573.3

TI
PI

 D
I P

RO
FI

LO

Stato fisico di
fornitura

Diametro D [mm] per tondi o 
spess. S [mm] per barre, o spess. 

di parete e per profili

Carico di rottura  
a trazione Rm [MPa]

Carico limite di
elasticità Rp0.2 [MPa]

Allungamento

min max min max
A %
min

A 50mm %
min

BA
RR

E 
PI

EN
E T4 D ≤ 150 S ≤ 150 120 - 60 - 16 14

T5 D ≤ 150 S ≤ 150 160 - 120 - 8 6
T6  D ≤ 150 S ≤ 150 190 - 150 - 8 6

T64 D ≤ 50 S ≤ 50 180 - 120 - 12 10
T66 D ≤ 150 S ≤ 150 215 - 160 8 6

TU
BO

 E
ST

RU
SO

 T4 

e ≤ 15

120 - 60 - 16 14
T5 160 - 120 - 8 6
T6 190 - 150 - 8 6

T64 180 - 120 - 12 10
T66 215 - 160 - 8 6

PR
OF

IL
I A

PE
RT

I E
 C

AV
I T4 e ≤ 25 120 - 60 - 16 14

T5
e ≤ 5

5 < e < 25
160
140

-
120
100

-
8
8

6
6

T6  
e ≤ 3 

3 < e < 25
190 
170

-
150 
140

-
8 
8

6 
6

T64 e ≤ 15 180 - 120 - 12 10

T66 
e ≤ 3  

3 < e < 25
215 
195

-
160 
150

-
8 
8

6 
6

Proprietà meccaniche minime, secondo Norma Europea EN 755.2 
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EN AW-6005 A

LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE

I manufatti estrusi in lega d’alluminio EN AW 6005 A trovano impiego nei settori dell’industria, dell’edilizia e 
dell’ingegneria in genere ove sussistano i requisiti di media resistenza meccanica, anche su parti  saldate, associati 
a buona resistenza alla corrosione. La composizione chimica e i processi  produttivi adottati conferiscono a questa 
lega la capacità di acquisire facilmente la tempra; di conseguenza le proprietà meccaniche sono raggiunte anche 
in quelle parti del profilo non pienamente esposte allo scambio termico.

Conducibilità termica a 20°C
Nello stato O 2,09 W /cm °K
Nello stato T6 1,72 W /cm °K

Coefficiente di dilatazione termica lineare

Tra 20° e 100°C 23,2 · 10-6  1 / °K
Tra 20° e 200°C 24,1 · 10-6  1 / °K
Tra 20° e 300°C 25 · 10-6  1 / °K

Resistività elettrica a 20°C
Nello stato O 3,14   μΩ · cm
Nello stato T6 3,85   μΩ · cm

Caratteristiche fisiche

Massa volumica 2,71 g / cm3

Punto di fusione inferiore 615 °C

Calore specifico tra 0° e 100°C 897 J / Kg °K

Modulo di elasticità lineare E 69000 N / mm2

Modulo elasticità tangenziale G 26000 N / mm2

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
ALTRI

Al
Ciascuno  Totale

EN AW-6005A
0,50

÷
0,90

0,35
max

0,30
max

0,50
max  

0,40
÷

0,70

0,30
max

0,20
max

0,10
max

0,05
max

0,15
max

resto
rest

Composizione chimica secondo Norma Europea EN 573.3

TI
PI

 D
I P

RO
FI

LO

Stato fisicodi
fornitura

Diametro D [mm] per tondi, 
o spess. S [mm] per barre, o spess. 

di parete e per profili

Carico di rottura 
a trazione Rm [MPa]

Carico limite di
elasticità Rp0.2 [MPa]

Allungamento

min max min max
A %
min

A 50mm %
min

BA
RR

E 
PI

EN
E

T6 
 D ≤ 25 S ≤ 25 270 - 225 - 10 8

25 ≤ D ≤ 50 25 ≤ S ≤ 50 270 - 225 - 8 -
50 ≤ D ≤ 100 50 ≤ S ≤ 100 260 - 215 - 8 -

TU
BI T6 

e ≤ 5 270 - 225 - 8 6
5 < e ≤ 10 260 - 215 - 8 6

PR
OF

IL
I 

AP
ER

TI

T4 e ≤ 25 180 - 90 - 15 13

T6 
e ≤ 5 270 - 225 - 8 6

5 < e ≤ 10 260 - 215 - 8 6
10 < e ≤ 25 250 - 200 - 8 6

PR
OF

IL
I 

CA
VI

T4 e ≤ 10 180 - 90 - 15 13

T6 
e ≤ 5

5 < e ≤ 15
255
250

-
215
200

-
8
8

6
6

Proprietà meccaniche minime, secondo Norma Europea EN 755.2
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DESCRIZIONE Cod. SIRA Kg/ml PROFILO PAG.

01 PROFILI SERIE TR1

1 SUPERIORE H 100 mm V1309 1,48 14

2 SUPERIORE H 150 mm V1308 1,88 14

3 SUPERIORE H 200 mm V1183 2,67 14

4 CENTRALE H 100 mm V1307 1,54 15

5 CENTRALE H 150 mm V1315 2,12 15

6 CENTRALE H 200 mm V1186 2,61 16

7 CENTRALE TIR H 150 mm V1306 1,73 16

8 CENTRALE TIR H 200 mm V1184 2,07 17

9 CENTRALE TIR H 200 mm C/G V1350 2,45 17

10 CENTRALE TIR H 200 mm C/G V1316 2,50 17

11 INFERIORE H 100 mm C/B V1187 1,59 18

12 INFERIORE H 150 mm C/B V1310 2,05 18

13 INFERIORE H 200 mm C/B V1185 2,74 18

14 INFERIORE H 200 mm C/BR V1311 2,61 19

15 INFERIORE H 200 mm C/PG V1314 2,82 19

16 SUPERIORE RIB.LI H 195 mm V1408 2,88 20

17 SUPERIORE RIB.LI H 200 mm V1531 3,12 20

18 INFERIORE RIB.LI H 100 mm C/C V1530 3,33 21

19 INFERIORE RIB.LI H 200 mm C/C V1527 4,52 21

20 INFERIORE SOVRASPONDA RIB.LI H 200 mm V1410 2,65 22
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DESCRIZIONE Cod. SIRA Kg/ml PROFILO PAG.

21 INFERIORE SOVRASPONDA RIB.LI C/B H 200 mm V1532 3,02 22

02 PROFILI SERIE TS

1 SUPERIORE H 100 mm V1055 1,36 23

2 SUPERIORE H 200 mm V1044 2,26 23

3 CENTRALE H 100 mm V1048 1,30 23

4 CENTRALE H 200 mm V1043 2,32 24

5 CENTRALE TIR H 200 mm V1047 2,36 24

6 CENTRALE TIR H 200 mm C/G V1032 2,57 25

7 CENTRALE TIR H 200 mm C/G V1057 2,49 25

8 INFERIORE H 200 mm C/B V1045 2,56 26

9 INFERIORE H 200 mm C/BR V1049 2,52 26

10 INFERIORE H 215 mm C/PG V1046 2,57 27

11 SUPERIORE RIB.LI H 195 mm V1076 2,67 27

12 INFERIORE RIB.LI H 200 mm C/C V1098 4,49 28

13 INFERIORE SOVRASPONDA RIB.LI H 200 mm V1075 2,69 28

03 PROFILI SERIE ALUCAR

1 SUPERIORE H 100 mm V1165 1,14 29

2 SUPERIORE H 150 mm V1102 1,56 29

3 SUPERIORE H 200 mm V1101 2,15 29

4 CENTRALE H 100 mm V1105 1,20 30

5 CENTRALE H 150 mm V1104 1,64 30
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DESCRIZIONE Cod. SIRA Kg/ml PROFILO PAG.

6 CENTRALE H 200 mm V1103 2,17 30

7 CENTRALE TIR H 150 mm V1121 1,59 31

8 CENTRALE TIR H 200 mm V1120 1,56 31

9 INFERIORE H 200 mm C/B V1106 2,42 32

10 INFERIORE H 220 mm C/PG V1109 2,53 32

04 SOVRASPONDE

1 TUBOLARE 100 X 25 MM C/RINF. V9184 1,04 33

2 TUBOLARE 150 X 25 MM C/RINF. V9185 1,54 33

05 PROFILI TESTATA

1 TESTATA LATERALE V1305 0,76 34

2 TESTATA A LATERALE - TR5 V1357 1,76 34

3 TESTATA LATERALE C/GUARNIZIONE V1396 1 35

4 TESTATA LATERALE C/GUARNIZIONE V1548 1,35 35

5 TESTATA POSTERIORE C/GUARNIZIONE V1551 1,14 36

6 TESTATA C/B DIRITTA V1313 1 36

7 TESTATA C/B SPOSTATA V1312 0,88 37

8 TESTATA DOPPIA A “U” V1336 2,14 37

9 GUARNIZIONE GOMMA T40050 0,05 36

06 SPONDE MONOPROFILO

1 MONOPROFILO H 200 mm V9181 2,54 38

2 MONOPROFILO H 300 mm V3083 3,18 39
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DESCRIZIONE Cod. SIRA Kg/ml PROFILO PAG.

3 MONOPROFILO H 350 mm V3084 3,24 40

4 MONOPROFILO H 400 mm V1402 4,32 41

5 MONOPR. H 400 mm V1529 4,04 42

6 MONOPR. H 400 mm V5056 4,30 43

7 MONOPROFILO H 400 mm V5057 4,42 44

8 MONOPROFILO H 400 mm V5058 4,50 45

9 MONOPROFILO H 400 mm V5059 4,26 46

10 MONOPROFILO H 400 mm RIB.LI V5060 7,70 47

11 MONOPROFILO H 400 mm RIB.LI V5067 5,51 48

12 MONOPROFILO H.400 mm RIB.LI V1997 6,79 49

07 PROFILI PER RIBALTABILI

1 SUPERIORE H 200 mm 5R V1190 4,56 50

2 CENTRALE H 100 mm 5R V1192 1,77 50

3 CENTRALE H 200 mm 5R V1191 3,18 50

4 INFERIORE H 200 mm C/B 5R V1194 3,83 51

5 INFERIORE H 200 mm C/C 5R V1193 5,22 51

6 SUPERIORE H 150 mm TR5 V1393 4,29 52

7 SUPERIORE H 200 mm TR5 V1392 4,85 52

8 CENTRALE H 150 mm TR5 V1394 2,85 53

9 CENTRALE H 200 mm TR5 V1391 3,43 53

10 INFERIORE H 200 mm TR5 V1385 3,80 54
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DESCRIZIONE Cod. SIRA Kg/ml PROFILO PAG.

11 INFERIORE H 200 mm C/B TR5 V1356 3,85 54

12 INFERIORE H 200 mm C/C TR5 V1560 5,27 55

08 PROFILI PER PIANALI

1 PIANALE L 200 mm x H 30 mm V3081 3,65 56

2 PIANALE L 300 mm x H 40 mm V3082 6,91 57

3 PROFILO LONGHERINA V2625 1,88 58

09 PROFILO PER ISOTERMICI

1 PROFILO ANGOLARE TONDO V2302 1,99 59

2 ANGOLARE PIATTO 60 X 40 mm V2362 0,58 59

3 ANGOLARE PIATTO 60 X 80 mm V2295 0,83 59

4 ANGOLARE CURVO 60 X 60 mm V9186 0,76 60

5 ANGOLARE CURVO 60 X 80 mm V9190 0,86 61

6 ANGOLARE CURVO 60 X 100 mm V9191 0,89 61

7 FUSIONE ANGOLO IN ALLUMINIO G20467 0,30 60

8 PIATTO RIGATO H 142 mm V9189 1,15 62

9 PIATTO RIGATO H 285 mm V9188 2,32 62

10 PIATTO RIGATO A L H 285 mm V9187 2,65 63

11 PROFILO GUIDOVIA V9467 2,17 63

10 PROFILO PER TELONI

1 TENSIONATORE V9135 2,35 64

2 TENSIONATORE V9133 1,63 64
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DESCRIZIONE Cod. SIRA Kg/ml PROFILO PAG.

3 AGGANCIO TELO V9174 0,88 64

4 AGGANCIO TELO V9175 0,85 64

5 AVVOLGITELONE M75036 1,05 65

6 AVVOLGITELONE M76150 0,61 65

7 TENSIONATORE V9134 2,14 65

8 TENDITELONE VMM2550 0,21 65

9 GUARNIZIONE IN GOMMA V10320 0,30 65

11 PROFILI PARACICLISTI

1 BARRA LATERALE PARACICLI V9182 1,49 66

2 PROFILO CURVA PARACICLI V9183 2,19 67

12 LAMIERE IN ALLUMINIO

DESCRIZIONE Cod. SIRA PESO A PEZZO PAG.

1 LAMIERA IN ALLUMINIO V5050102025 15 67

2 LAMIERA IN ALLUMINIO V5050102030 18 67

3 LAMIERA IN ALLUMINIO V5050122525 25 67

4 LAMIERA IN ALLUMINIO V5050122530 29 67

5 LAMIERA IN ALLUMINIO V5050153030 40 67

6 LAMIERA IN ALLUMINIO V5050214520 62 67
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Articolo Lega L kg/ML

V1309 EN AW-6060 7500 1,48

Dimensioni in mm

150

25

Profili per sponde TR1

SUPERIORE H 100 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1308 EN AW-6060 7500 1,88

SUPERIORE H 200 mm

200

25

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1183 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,67

SUPERIORE H 150 mm
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Profili per sponde TR1

CENTRALE H 100 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1307 EN AW-6060 7500 1,54

Dimensioni in mm

CENTRALE H 150 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1315 EN AW-6060 7500 2,12

Dimensioni in mm

100

25

150

25
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Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1186 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,61

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1306 EN AW-6060 7500 1,73

Profili per sponde TR1

CENTRALE H 200 mm

CENTRALE TIR H 150 mm

150

25
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Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1184 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,07

Profili per sponde TR1

CENTRALE TIR H 200 mm

200

25

CENTRALE TIR H 200 mm CON GANCIO

CENTRALE TIR H 200 mm CON GANCIO

25

200

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1350 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,45

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1316 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,48

25

200
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Profili per sponde TR1

INFERIORE H 100 mm CON BATTUTA

INFERIORE H 150 mm CON BATTUTA

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1185 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,74

Articolo Lega L kg/ML

V1187 EN AW-6060 7500 1,59

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1310 EN AW-6060 7500 2,05

100

15

25

150

15

25

200

15

25
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Profili per sponde TR1

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA ROVESCIA

INFERIORE H 215 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE

Articolo Lega L kg/ML

V1311 EN AW-6060 7500 2,61

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1314 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,82

Dimensioni in mm

200

25

15

200

25

15
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Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1408 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,88

Profili per sponde TR1

SUPERIORE RIBALTABILI H 200 mm

194,5

25

SUPERIORE RIBALTABILI H 195 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1531 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,12

20
0

14,
5

10

25
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INFERIORE RIBALTABILI H 200 mm CON CERNIERA

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1530 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,33

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1527 EN AW-6060
6000
6600
7500

4,52

Profili per sponde TR1

INFERIORE RIBALTABILI H 100 mm CON CERNIERA

200

47

25

10
0

25
45

12
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Profili per sponde TR1

INFERIORE RIBALTABILI H 200 mm PER SOVRASPONDA

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1410 EN AW-6060
6000
6600
7500

2,65

35

200

25

INFERIORE RIBALTABILI H 200 mm PER SOVRASPONDA

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1532 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,02

25

20
0

50
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Profili per sponde TS

SUPERIORE H 100 mm

CENTRALE H 100 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1048 EN AW-6060
6200
6600
7500

1,30

Articolo Lega L kg/ML

V1055 EN AW-6060 7500 1,36

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1044 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,26

100

25

200

25

100

25

SUPERIORE H 200 mm
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Profili per sponde TS

CENTRALE H 200 mm

CENTRALE “TIR” H 200 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1043 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,32

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1047 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,36

Dimensioni in mm

200

25

200

25
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Profili per sponde TS

CENTRALE “TIR” H 200 mm CON GANCIO

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1032 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,57

Dimensioni in mm

Articolo L kg/ML

V1057
6200
6600
7500

2,49

200

25

CENTRALE “TIR” H 200 mm CON GANCIO

20
0

25
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Profili per sponde TS

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA ROVESCIA

Articolo Lega L kg/ML

V1045 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,56

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1049 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,52

Dimensioni in mm

200

8,5
15

25

200

8,5
15

25
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Profili per sponde TS

INFERIORE H 215 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE

SUPERIORE PER RIBALTABILI H 195 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1046 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,57

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1076 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,67

Dimensioni in mm

200

15

25

194,5

25
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Profili per sponde TS

INFERIORE CON RIBALTABILI H 200 mm CON CERNIERA

INFERIORE PER RIBALTABILI H 200 mm PER SOVRASPONDA

Articolo Lega L kg/ML

V1098 EN AW-6060
6200
6600
7500

4,49

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1075 EN AW-6060
6200
6600
7500

2,69

Dimensioni in mm

200

45

25

200

35

25
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Profili per sponde Alucar

SUPERIORE H 100 mm

SUPERIORE H 200 mm

SUPERIORE H 150 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1101 EN AW-6060 7500 2,15

Articolo Lega L kg/ML

V1165 EN AW-6060 7500 1,14

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1102 EN AW-6060 7500 1,56

100

25

150

25

200

25
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Profili per sponde Alucar

CENTRALE H 100 mm

CENTRALE H 200 mm

CENTRALE H 150 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1103 EN AW-6060 7500 2,17

Articolo Lega L kg/ML

V1105 EN AW-6060 7500 1,20

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1104 EN AW-6060 7500 1,64

100

25

150

25

200

25
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Profili per sponde Alucar

CENTRALE “TIR” H 150 mm

CENTRALE “TIR” H 200 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1121 EN AW-6060 7500 1,59

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1120 EN AW-6060 7500 1,56

Dimensioni in mm

150

25

200

25
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INFERIORE H 215 mm CON INCAVO PER GUARNIZIONE

Profili per sponde Alucar

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA

Articolo Lega L kg/ML

V1106 EN AW-6060 7500 2,42

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1109 EN AW-6060 7500 2,53

Dimensioni in mm

200

25

12

200

25

15
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Profili per sovrasponde

TUBOLARE 100X25 mm CON RINFORZO

Articolo Lega L kg/ML

V9184 EN AW-6060

4600
6000
6700
7500

1,04

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V9185 EN AW-6060
6000
6700
7500

1,54

Dimensioni in mm

TUBOLARE 150X25 mm TIPO FRANCESE CON RINFORZO

150

25

100

25
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Profili testata

TESTATA LATERALE

Articolo Lega L kg/ML

V1305 EN AW-6060 6000 0,76

Dimensioni in mm25,5

40

Articolo Lega L kg/ML

V1357 EN AW-6060 6000 1,76

Dimensioni in mm

TESTATA LATERALE TR5

60

30,6

40
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Profili per testata

TESTATA LATERALE CON GUARNIZIONE

Articolo Lega L kg/ML

V1396 EN AW-6060 6000 1,00

Dimensioni in mm

25,5

50

TESTATA LATERALE CON GUARNIZIONE

Articolo Lega L kg/ML

V1548 EN AW-6060 6000 1,35

Dimensioni in mm

25,2

55,5
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Profili per testata

TESTATA POSTERIORE CON GUARNIZIONE

Articolo Lega L kg/ML

V1551 EN AW-6060 6000 1,14

Dimensioni in mm

25,2

64

Articolo Descrizione kg/ML

T40050

Guarnizione in gomma
per profili V1396 - V1314 
V1046 - V1109 - V1548

rotoli da mt 150

0,05

Dimensioni in mm

7

14

4,4

9

GUARNIZIONE IN GOMMA

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1313 EN AW-6060 6000 1,00

TESTATA CON BATTUTA DIRITTA

40
60

25,5
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Profili per testata

TESTATA CON BATTUTA SPOSTATA

Articolo Lega L kg/ML

V1312 EN AW-6060 6000 0,88

Dimensioni in mm

TESTATA DOPPIA

Articolo Lega L kg/ML

V1336 EN AW-6060 6000 2,14

Dimensioni in mm

40
60

25,5

37 102

25,8
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 200 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V9181 EN AW-6060 7500 2,54

200

18

25
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 300 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V3083 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,18

300

13

25
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 350 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V3084 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,24

350

13

25
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1402 EN AW-6060
6000
6600
7500

4,32

400

25

8
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Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1529 EN AW-6060
6000
6600
7500

4,04

Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm

400

25

13,5
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V5056 EN AW-6060

4600
6100
6600
7500

4,30

13

400

25
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm 

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V5057 EN AW-6060

4600
6100
6600
7500

4,42

400

25

13
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V5058 EN AW-6060

4600
6100
6600
7500

4,50

400

25

13
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Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V5059 EN AW-6060

4600
6100
6600
7500

4,26

Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm CON GANCIO

400

25

13
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm PER RIBALTABILI

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V5060 EN AW-6060
6100
6600
7500

7,70

400

30
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm PER RIBALTABILI

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V5067 EN AW-6060
6200
6600
7500

5,51

400

30
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Sponde monoprofilo

MONOPROFILO H 400 mm PER RIBALTABILI

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1997 EN AW-6060
6100
6600
7500

6,79

400

30
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Sponde per ribaltabili 5R

SUPERIORE H 200 mm 

CENTRALE H 200 mm

CENTRALE H 100 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1191 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,18

Articolo Lega L kg/ML

V1190 EN AW-6060
6000
6600
7500

4,56

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V1192 EN AW-6060
6000
6600
7500

1,77

200

30

100

30

200

30
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Sponde per ribaltabili 5R

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA

Articolo Lega L kg/ML

V1194 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,83

Dimensioni in mm

INFERIORE H 200 mm CON CERNIERA

Articolo Lega L kg/ML

V1193 EN AW-6060
6000
6600
7500

5,22

Dimensioni in mm

200

30

200

56

30
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Sponde per ribaltabili TR5

SUPERIORE H 150 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1393 EN AW-6060
6600
7500

4,29

Dimensioni in mm

SUPERIORE H 200 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1392 EN AW-6060
6000
6600
7500

4,85

Dimensioni in mm

150

30

200

30
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Sponde per ribaltabili TR5

CENTRALE H 150 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1394 EN AW-6060
6600
7500

2,85

Dimensioni in mm

CENTRALE H 200 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1391 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,43

Dimensioni in mm

150

30

200

30
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Sponde per ribaltabili TR5

INFERIORE H 200 mm

Articolo Lega L kg/ML

V1385 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,80

Dimensioni in mm

INFERIORE H 200 mm CON BATTUTA

Articolo Lega L kg/ML

V1356 EN AW-6060
6000
6600
7500

3,85

Dimensioni in mm

200

30

200

5

30
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Sponde per ribaltabili TR5

INFERIORE H 200 mm CON CERNIERA

Articolo Lega L kg/ML

V1560 EN AW-6060
6000
6600
7500

5,27

Dimensioni in mm

200

46

30
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Profili per pianali

PIANALE L 200 mm x H 30 mm

Articolo Lega L kg/ML

V3081 EN AW-6005
6600
7500

3,65

Dimensioni in mm

30

200



P
R

O
F

IL
I P

E
R

 P
IA

N
A

LI

08

57

Profili per pianali

PIANALE L 300 mm x H 40 mm

Articolo Lega L kg/ML

V3082 EN AW-6005
6600
7500

6,91

Dimensioni in mm

40

300

344

17

29,7

20,6 26,5
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Profili per pianali

PROFILO LONGHERINA

Articolo L kg/ML

V2625 6600 1,88

Dimensioni in mm

30

65

18
,7

11
2

80

40
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Profili per isotermici

PROFILO ANGOLARE TONDO

PROFILO ANGOLARE PIATTO 60x80 mm

PROFILO ANGOLARE PIATTO 60x40 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V2295 EN AW-6060 7500 0,83

Articolo Lega L kg/ML

V2302 EN AW-6060 7500 1,99

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V2362 EN AW-6060 7500 0,58

60

40

80

60

66,5

66,5
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Profili per isotermici

PROFILO ANGOLARE CURVO 60x60 mm

Articolo Lega L kg/ML

V9186 EN AW-6060 7500 0,76

Dimensioni in mm

60

60

90°

cava per incollaggio

31
cava per fili elettrici

60 60

Articolo kg

G20467 0,30

Dimensioni in mm

FUSIONE ANGOLO IN ALLUMINIO
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Profili per isotermici

PROFILO ANGOLARE CURVO 60x80 mm

80

60

90°

cava per incollaggio

cava per fili elettrici
51

cava per  
incollaggio

Articolo Lega L kg/ML

V9190 EN AW-6060 7500 0,86

Dimensioni in mm

PROFILO ANGOLARE CURVO 60x100 mm

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V9191 EN AW-6060 7500 0,89

100

90°

cava per incollaggio

cava per fili elettrici
57

cava per  
incollaggio

60
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Profili per isotermici

PROFILO RIGATO H 142 mm

Articolo Lega L kg/ML

V9189 EN AW-6060 7500 1,15

Dimensioni in mm

142

PROFILO RIGATO H 285 mm

285

Articolo Lega L kg/ML

V9188 EN AW-6060 7500 2,32

Dimensioni in mm
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PROFILO GUIDOVIA

Profili per isotermici

PROFILO RIGATO A “L” H 285 mm

40

285

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V9187 EN AW-6060 7500 2,65

Dimensioni in mm

Articolo Lega L kg/ML

V9467 EN AW-6005 7500 2,17

40

20

52
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Profili per teloni

Articolo Lega Descrizione L kg/ML

V9135 EN AW-6060 Profilo tensionatore 7500 2,35

Dimensioni in mm

Articolo Lega Descrizione L kg/ML

V9133 EN AW-6060 Profilo tensionatore 7500 1,63

Dimensioni in mm

Articolo Lega Descrizione L kg/ML

V9174 EN AW-6060 Aggancio telo 7500 0,88

Dimensioni in mm

Articolo Lega Descrizione L kg/ML

V9175 EN AW-6060 Aggancio telo 7500 0,85

Dimensioni in mm

20

ø14

61

2823

88

15,3

ø14

18

70

33

23,8

ø15,8

84
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Profili per teloni

Articolo Lega Descrizione L PESO A BARRA

M75036 EN AW-6060 Avvolgitore tendi telone 3000 3

Dimensioni in mm

Articolo Lega Descrizione L PESO A BARRA

M76150 EN AW-6060 Avvolgitore tendi telone 3000 1,80

Dimensioni in mm

Articolo Lega Descrizione L kg/ML

V9134 EN AW-6060 Profilo tensionatore 7500 2,14

Dimensioni in mm

5

25

Articolo Lega Descrizione L kg/ML

VMM2550 EN AW-6060 Profilo tendi telone 6000 0,21

Dimensioni in mm

34

32,8

ø14

27

26,5

ø14

32

85

Articolo Descrizione kg/ML

V10320 Guarnizioni in gomma per profilo V9134 rotoli da mt 40 0,30

Dimensioni in mm

35
17

17
22,5

9,5

133,
5
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Articolo L kg/ML

V9183 6000 2,19

Dimensioni in mm

Articolo L kg/ML

V9182 7500 1,49

Dimensioni in mm

Applicazioni varie
BARRA LATERALE PARACICLI

PROFILO CURVA PARACICLI

100

100

34,6

38

100

30

30,6
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* Senza mandorla

L

A

Articolo Spessore A L PESO A PEZZO Lega

V5050102025 2,5* 1000 2000 15 All. 99,5-1200

V5050102030 3* 1000 2000 18 All. 99,5-1200

V5050122525 2,5* 1250 2500 25 All. 99,5-1200

V5050122530 3* 1250 2500 29 All. 99,5-1200

V5050153030 3* 1500 3000 40 All. 99,5-1200

V5050214520 2* 2100 4500 62 All. 99,5-1200

Dimensioni in mm

Lamiere in alluminio





Profili
Standard

01 ANGOLARI LATI UGUALI 70

02 ANGOLARI LATI DISUGUALI 71

03 PROFILI AD “U” LATI UGUALI 72

04 PROFILI AD “U” LATI DISUGUALI 73

05 TUBI QUADRI 74

06 TUBI RETTANGOLARI 76

07 TUBI TONDI 78

08 PIATTI 79
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Articolo Lega A B S kg/ML

T3 1008 EN AW-6060 20 20 1,5 0,155

T3 1001 EN AW-6060 20 20 2 0,205

T3 1005 EN AW-6060 25 25 2 0,259

T3 1006 EN AW-6060 30 30 1,5 0,238

T3 1002 EN AW-6060 30 30 2 0,313

T3 1003 EN AW-6060 40 40 2 0,421

T3 1009 EN AW-6060 40 40 4 0,82

T3 1004 EN AW-6060 50 50 2 0,529

T3 1007 EN AW-6060 70 70 3 1,109

Dimensioni in mm

Angolari lati uguali

b

a=b

s
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Articolo Lega A B S kg/ML

T3 2001 EN AW-6060 30 15 2 0,232

T3 2013 EN AW-6060 30 20 2 0,259

T3 2002 EN AW-6060 40 20 2 0,313

T3 2007 EN AW-6060 40 25 2 0,34

T3 2004 EN AW-6060 50 20 2 0,367

T3 2008 EN AW-6060 50 25 2 0,394

T3 2012 EN AW-6060 50 30 3 0,624

T3 2003 EN AW-6060 60 20 2 0,421

T3 2009 EN AW-6060 60 30 2 0,475

T3 2005 EN AW-6060 80 20 2 0,53

T3 2011 EN AW-6060 80 40 2 0,64

T3 2010 EN AW-6060 80 50 4 1,36

T3 2006 EN AW-6060 100 20 2 0,637

Dimensioni in mm

Angolari lati disuguali

b

a

s
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Angolari ad U lati uguali

Articolo Lega a b s kg/ML

T3 3001 EN AW-6060 60 60 4 1,857

Dimensioni in mm
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Angolari ad U lati disuguali

b

a

s

Articolo Lega a b s kg/ML

T3 4010 EN AW-6060 20 9 1,2 0,115

T3 4006 EN AW-6060 20 30 2 0,411

T3 4007 EN AW-6060 40 15 3 0,518

T3 4004 EN AW-6060 45 20 2 0,448

T3 4009 EN AW-6060 55 40 2 0,706

T3 4002 EN AW-6060 80 20 2 0,627

T3 4013 EN AW-6060 80 40 5 2,02

T3 4005 EN AW-6060 95 20 2 0,707

T3 4001 EN AW-6060 100 20 2 0,735

T3 4011 EN AW-6060 100 50 5 2,564

T3 4003 EN AW-6060 120 20 1,5 0,637

T3 4012 EN AW-6060 120 20 2 0,842

T3 4008 EN AW-6060 120 30 1,6 0,763

Dimensioni in mm
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Tubi quadri

SPIGOLI ARROTONDATI

Articolo Lega a b s r kg/ML

T3 5001 EN AW-6060 30 30 2 5 0,567

T3 5002 EN AW-6060 35 35 2,3 1,5 0,8

Dimensioni in mm



75

T
U

B
I Q

U
A

D
R

I

05

a=b

s

Tubi quadri

SPIGOLI VIVI

Articolo Lega a b s kg/ML

T3 5018 EN AW-6060 15 15 1,5 0,219

T3 5021 EN AW-6060 20 20 1,5 0,3

T3 5006 EN AW-6060 20 20 2 0,39

T3 5017 EN AW-6060 25 25 1,5 0,38

T3 5008 EN AW-6060 25 25 2 0,497

T3 5016 EN AW-6060 30 30 1,5 0,461

T3 5003 EN AW-6060 30 30 2 0,605

T3 5010 EN AW-6060 35 35 2 0,715

T3 5004 EN AW-6060 40 40 2 0,82

T3 5012 EN AW-6060 40 40 3 1,198

T3 5007 EN AW-6060 45 45 2 0,929

T3 5005 EN AW-6060 50 50 2 1,037

T3 5013 EN AW-6060 50 50 3 1,522

T3 5009 EN AW-6060 60 60 2 1,253

T3 5014 EN AW-6060 60 60 3 1,846

T3 5019 EN AW-6060 60 60 4 2,419

T3 5011 EN AW-6060 80 80 2 1,685

T3 5015 EN AW-6060 80 80 4 3,283

T3 5022 EN AW-6060 100 100 2 2,12

T3 5020 EN AW-6060 100 100 4 4,147

Dimensioni in mm
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Tubi rettangolari

SPIGOLI ARROTONDATI

a

s

b

r

Articolo Lega a b s r kg/ML

T3 6001 EN AW-6060 30 18 1,5 3,5 0,345

T3 6005 EN AW-6060 40 10 1,5 2,5 0,368

T3 6002 EN AW-6060 40 20 2 2,5 0,6

T3 6006 EN AW-6060 50 30 1,5 2,5 0,612

T3 6008 EN AW-6060 50 30 2 5 0,784

T3 6003 EN AW-6060 50 30 2,5 1,5 1,01

T3 6004 EN AW-6060 70 35 1,5 3 0,83

T3 6007 EN AW-6060 130 30 1,8 5 1,486

Dimensioni in mm
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Articolo Lega a b s kg/ML
T3 6009 EN AW-6060 20 10 1,5 0,219

T3 6033 EN AW-6060 20 15 2 0,335

T3 6017 EN AW-6060 30 15 1,5 0,34

T3 6010 EN AW-6060 30 15 2 0,443

T3 6025 EN AW-6060 30 20 2 0,498

T3 6039 EN AW-6060 33 6,5 1,5 0,246

T3 6038 EN AW-6060 35 15 1,5 0,38

T3 6037 EN AW-6060 40 15 1,5 0,421

T3 6018 EN AW-6060 40 20 1,5 0,462

T3 6011 EN AW-6060 40 20 2 0,605

T3 6019 EN AW-6060 45 25 1,5 0,542

T3 6042 EN AW-6060 48 18 1,3 0,444

T3 6027 EN AW-6060 50 20 2 0,713

T3 6040 EN AW-6060 60 30 3 1,361

T3 6028 EN AW-6060 60 40 2 1,037

T3 6013 EN AW-6060 80 15 1,5 0,745

T3 6026 EN AW-6060 80 20 2 1,037

T3 6029 EN AW-6060 80 40 1,4 0,886

T3 6015 EN AW-6060 80 40 2 1,253

T3 6034 EN AW-6060 80 40 4 2,419

T3 6022 EN AW-6060 100 20 2 1,253

T3 6023 EN AW-6060 100 30 2 1,382

T3 6024 EN AW-6060 100 40 2 1,469

T3 6041 EN AW-6060 100 40 4 2,851

T3 6016 EN AW-6060 100 50 2 1,577

T3 6035 EN AW-6060 100 50 3 2,332

T3 6032 EN AW-6060 120 20 2 1,47

T3 6044 EN AW-6060 120 60 2 1,908

Dimensioni in mm

Tubi rettangolari

SPIGOLI VIVI
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Tubi tondi
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Articolo Lega a b s kg/ML
T3 7009 EN AW-6060 - 13 2 0,186

T3 7021 EN AW-6060 - 20 1,5 0,235

T3 7007 EN AW-6060 - 20 2,5 0,371

T3 7016 EN AW-6060 - 22 1,5 0,26

T3 7018 EN AW-6060 - 22 3 0,483

T3 7017 EN AW-6060 - 25 1,5 0,299

T3 7020 EN AW-6060 - 30 1,5 0,363

T3 7001 EN AW-6060 - 30 2 0,475

T3 7010 EN AW-6060 - 33 2 0,525

T3 7002 EN AW-6060 - 35 1,5 0,426

T3 7004 EN AW-6060 - 40 1,5 0,49

T3 7019 EN AW-6060 - 48 2,8 1,072

T3 7014 EN AW-6060 - 48 4 1,492

T3 7015 EN AW-6060 - 50 1,5 0,617

T3 7003 EN AW-6060 - 50 2 0,814

T3 7022 EN AW-6060 - 50 3 1,196

T3 7028 EN AW-6060 - 50 5 1,909

T3 7006 EN AW-6060 - 54 2,5 1,092

T3 7011 EN AW-6060 - 60 1,5 0,744

T3 7005 EN AW-6060 - 60 2 0,984

T3 7026 EN AW-6060 - 60 3 1,45

T3 7013 EN AW-6060 - 75 5 2,968

T3 7008 EN AW-6060 - 110 2 1,832

T3 7027 EN AW-6060 - 100 2,8 2,308

T3 7012 EN AW-6060 - 110 5 4,453

T3 7024 EN AW-6060 - 22 pieno 1,026

T3 7025 EN AW-6060 - 25 pieno 1,325

T3 7023 EN AW-6060 - 35 pieno 2,6

Dimensioni in mm

PIENO
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Piatti

SPIGOLI VIVI

Articolo Lega a b s kg/ML

T3 8002 EN AW-6060 30 - 5 0,405

T3 8003 EN AW-6060 40 - 5 0,54

T3 8001 EN AW-6060 50 - 2 0,27

T3 8004 EN AW-6060 60 - 2 0,324

T3 8005 EN AW-6060 70 - 5 0,944

T3 8006 EN AW-6060 150 - 4 1,62

Dimensioni in mm

Articolo Lega a b s r kg/ML

T3 8008 EN AW-6060 30 - 3,5 1,75 0,276

T3 8007 EN AW-6060 30 - 4 2 0,314

Dimensioni in mm

Piatti

SPIGOLI ARROTONDATI
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